
Criterium Classificatie verkeersdrukte
Beoordeling 

weginrichting

Veilig en gewenst 

fietsgedrag

Onderhouds-

planning en 

uitvoering WCP 

Eindoordeel

Omschrijving

Bepalen van aandeel 

doorgaand verkeer d.m.v. 

verkeersintensiteit auto- en 

vrachtverkeer

Gewenste 

maximumsnelheid 

volgens CROW 

richtlijnen vanuit 

WCP inventarisatie

Beoordelen van 

fietsgedrag o.b.v. 

schouw en meldingen

Groot onderhoud of 

nieuwe inrichting 

gepland op korte of 

lange termijn

Geschiktheid voor 

30 km borden

Toelichting beoordeling

I   : < 5.000 etmaal mvt/etmaal

II  : 5.000-10.000 mvt/etmaal

III : > 10.000 mvt/etmaal

Ingericht voor:

30 of 50

-  : negatief

0 : neutraal

+ : positief

Korte termijn: < 2 jaar

Lange termijn: > 2 jaar

Scores per rij:

4x licht groen -> √

3x licht groen -> -
< 3x licht groen -> ×

Cruquiusweg, noordelijke parallelweg I 30 - Lange -

Van Merlenlaan tussen Vrijheidsdreef - Herenweg II 50 - Korte ×

Camplaan ten oosten van Heemsteedse Dreef I 30 + Lange √

Camplaan ten westen van Heemsteedse Dreef II 50 - Korte ×

Javalaan II 50 - Lange ×

Sportparklaan II 50 0 Lange ×

Johan Wagenaarlaan III 50 - Korte ×

Cesar Francklaan II 50 + Korte ×

Valkenburgerlaan ten noorden van Valkenburgerplein II 50 + Korte ×

Valkenburgerlaan ten zuiden van Valkenburgerplein III 50 + Lange ×

Kerklaan tussen Herenweg - Provincienlaan I 50 - Lange ×

Provincienlaan I 50 + Lange -

Lanckhorstlaan III 50 - Lange ×

Glipperweg  tussen Prinsenlaan - Kemphaanlaan II 50 - Lange ×

Glipper-Dreef III 50 0 Lange ×

Heemsteedse Dreef (N201) III 50 0 Korte ×

Heemsteedse Dreef tussen Valkenburgerplein - Wipperplein II 50 0 Lange ×

Eykmanlaan tot Scholtenlaan I 50 + Lange -

Broeder Josephlaan - W. Denijslaan en omliggende straten I 30 + Lange √

Leidsevaartweg ten noorden van Zandvoortselaan III 50 - Korte ×

Leidsevaartweg ten zuiden van Zandvoortselaan II 50 + Lange ×

Zandvoortselaan III 50 - Lange ×

Herenweg (N208) III 50 + Lange ×

Legenda kolom eindoordeel

ongeschikt voor 30

redelijk geschikt voor 30

geschikt voor 30


