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• Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven;

• Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven;

• Leuning lassen a = 3, tenzij anders weergegeven;

• Definitieve dimensies volgen na constructie berekening.

Opmerkingen
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Touw door koker

Touw vastmaken aan koker met spaninrichting;

schroefdraad door koker met moer op einde

Leuningregels beëindigen

op koker
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Voetplaat
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Voetplaat

150x150x15

K120x120x5

Leuningstijl

t=10
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waterpeil
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DD-fender op zijkanten;

gat in voorkant fender

boutkop in holle ruimte;

aantal bouten ter bevestiging n.t.b.
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L100x75x9;

aantal bouten t.b.v. bevestiging n.t.b.
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B60,3x2,9

B48,3x2,9

B48,3x2,9

leuningstijl t=10

Materiaalgebruik (tenzij anders aangegeven)

Omschrijving

Materiaal

Kwaliteit/Sterkte
Afwerking / Conservering

Drijflichaam Composiet

Leuning

RVS 316

Touw

Dyneema
nader te bepalen Fluorescerende buitenmantel met antislip

Katrol Staal S235JR

therm. verz. en 2-laags poedcoating, kleur: RAL 7016 (antraciet)

Paal Staal S235JR

therm. verz. en 2-laags poedcoating, kleur: RAL 7016 (antraciet)

Bevestigingsmiddelen

Staal
8.8

therm. verz.

DD-fender Kunststof

Bestaande kade;

stalen damwand met stalen deksloof

houten balk onder deksloof

waterpeil

0,03-

0,61-  (gemiddelde waterstand)

waterpeil

0,03-

0,61-  (gemiddelde waterstand)

waterpeil

Bestaand

remmingwerk

1
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0

touw vastzetten aan 

leuningstijl met spaninrichting
touw vastzetten aan

leuningstijl met spaninrichting

touw door koker

touw door koker
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Bord plaatsen met tekst 

"Maximaal 12 personen tegelijk op pont"

Draadeind M16

door paal Ø273

Bout M20

Katrol wiel

met kunststof vulringen

Touw

Kraagstuk

samengesteld uit platen

Geleidepennen

Geleidepennen

vastmaken met 2xM16


2

0

0

Koker K300x100x10

Scheepsbord incl. verlichting

met tekst: 

"Let op: kabel over water

doorvaarthoogte 1,5m"

Scheepsbord incl. verlichting

met tekst: 

"Let op: kabel over water

doorvaarthoogte 1,5m"
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onbelaste situatie weergegeven

las a=3

4xM12


